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詳細は
こちらから▶

Phindex Finder®

関⻄⼤学発ベンチャー企業が提供する
⽇⽶特許技術を⽤いた屋内測位ソリューション

位置を価値に、叡智を形に。
作業員やモノの居場所を可視化・数値化する業務改善DXシステム

現場の業務改善DXならお任せ下さい。課題の発⾒から解決まで伴⾛します。

物流倉庫

イベント会場 建設現場

製造現場

作業状況把握による無駄削減
⽣産ラインのボトルネック発⾒

⼈流可視化による混雑分散
動態分析によるレイアウト改善

無駄な待ち時間検知
⾏動量に基づく⼈員配置調整

資材運搬の効率最適化
緊急時の駆けつけ迅速化



導⼊の流れ

株式会社Phindex Technologies

新規導⼊をご検討のお客様へ

本社 〒565-0842 ⼤阪府吹⽥市千⾥⼭東三丁⽬10番1号
Webサイト：https://www.phindex-tech.com
電⼦メール：info@phindex-tech.co.jp

●製品の⾊は印刷のため実際の⾊とは異なる場合があります。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。
●製品の性能は環境によって変動します。
●動作条件など詳細についてはお問い合わせください。

このリーフレットの記載内容は2023年10⽉現在のものです。

下記のWebサイトのお問合せフォームまたは電⼦メールよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせ
STEP
1

STEP
2

STEP
3ご提案

当社から貴社の状況
をヒアリング。貴社
の導⼊現場の環境に
合わせて、専⾨家が
最適な設置案をご提
案いたします。必要
に応じて現地調査も
承ります。

下記QRコード内の
お問合せフォームよ
りお申込み下さい。

ご契約内容に応じた
アカウントを開設し
ます。ご利⽤端末に
ついては、ご購⼊の
ほか、弊社からの貸
出も可能です。詳細
は、弊社営業までお
問合せください。

電源接続と簡単設定
のみで導⼊完了。
最短当⽇に使⽤開始
できます。導⼊時及
び導⼊後のご不明点
に関しては、随時
フォローいたします
のでご安⼼下さい。

お客様の施設によって費⽤が異なりますので、まずはお問い合わせください。
Webヒアリングに基づき、無料で最適なプランの提案書を作成します。

導⼊⽅法は初期費⽤の少ないレンタルプランもご⽤意！

従来システム：ビーコン測位
定点ビーコンを基準に位置を推定
⇨⼤量の設備が必要で維持管理コストが膨⼤に

弊社システム：Phindex Finder®
ネットワークの隣接関係から位置を推定
⇨最⼩限の設備で多様な環境へ適⽤可能に
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[製造元]

クレスコワイヤレス株式会社
〒143-0023 東京都大田区山王二丁目5番9号
ＴＥＬ: 03-5746-6800 / FAX: 03-5746-6801

[ご注意]
・本紙に掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
・上記製品仕様に記載の使用時間は理論値でありこれを保証するものではありません。
・仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
 クレスコワイヤレス株式会社は、これら商標をライセンスに基づいて使用しています。
　(本資料作成時には、製品登録準備中のためリスティングは完了しておりません)

BLE※1プログラマブルタグ（品番：WDA-022）オープン価格
BLEプログラマブルタグは、ほぼ名刺サイズでBLEモジュール2個、
約1000mAhの充電式電池を搭載、LEDによる状態表示や振動
センサーによる省電力対応も可能な薄型Beaconです。
アドバタイズデータは、専用アプリにより設定変更可能で、ユー
ザー仕様に基づいたファームウェアの書換えにより、さまざまな
応用事例における検証用機器として適した製品です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１　正しくは、BLUETOOTH low energy

製品仕様（暫定）

項    目 仕     様 備    考 

対 応 規 格 Bluetooth(LE) Version 5.0  

状 態 表 示 LED×2  

ボ タ ン 電源スイッチ×1  

バ ッ テ リ 
リチウムイオンポリマー二次電池 

+3.7V Min.1000mAh/Typ.1100mAh 
 

搭 載 セ ン サ 振動センサ 動作検知用 

充 電 Micro USB  

使 用 時 間 168hrs ＠100ms Advertise with 200ms Scan 目安 

防 塵 ・ 防 水 性 能 N/A  

保 存 温 度 ・ 湿 度 
温 度 -20℃～＋60℃ 

 
湿 度 90%RH（MAX） 

動 作 温 度 ・ 湿 度 
温 度 -10℃～＋50℃ 

 
湿 度 90%RH（MAX） 

寸 法 ・ 重 量 
寸 法 90.20mm（縦）×58.40mm（横）×8.00mm(厚) 

目安 
重 量 約 35g 

 

地図の表⽰

設定情報の表⽰

作業員や物品の現在位置をリアルタイムに可視化し、動きを数値化することで
ムリ、ムダ、ムラの発⾒を⽀援し、現場作業効率化に貢献します。

STEP
4アカウント開設 初期設定

建物の選択

フロアの選択位置の検索

タグでもOK

マニュアルの閲覧


